StrainBox L
DATENBLATT

Die StrainBox L ermdglicht es, kritische und defekte Lithi-
um-lonen-Batterien ADR-konform zu beférdern und sicher
zu lagern. Gré3e und Bauweise wurden speziell fur die La-
gerung und den Transport von Batteriemodulen, wie sie
zum Beispiel in Hybridfahrzeugen verbaut werden, konzi-
piert.

Alle Boxen der StrainBox Serie verfligen tber ein integrier-
tes Filtersystem, das die toxischen Gase zu einem grof3en
Teil herausfiltert. Gesundheitsschadliche Staube und Parti-
kel werden zuriickgehalten und der Austritt von Feststof-
fen, Flussigkeiten und Flammen wird verhindert.

Durch das integrierte Thermomanagement kommt es zu
keiner kritischen Temperaturerhéhung der Auflenwande.
Sollten die Batterien im Inneren havarieren, so wird eine
Kontamination im Umfeld der Box verhindert.

Zum Schutz von Personen und Sachgltern verfiigt auch
die StrainBox L Uber die typischen Sicherheitsmerkmale,
die so nur die Produkte der Stobich Active Safety GmbH
bieten. Dazu zdhlen das Filtersystem, die mechanisch
standhafte Bauweise und das integrierte Thermomanage-
ment.
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ADR-konformer Transport von kritischen
Lithium-lonen-Batterien

Druckfeste Konstruktion

Integriertes Gasfiltersystem

Mechanische Bestandigkeit

Gepriftes Gesamtsystem

Kein Austritt von Funken und Flammen
Zuruckhalten von Flissigkeiten und Feststoffen
Auch fur defekte Lithium-lonen-Batterien
Sichere und Standhafte Verriegelung
Neutralisierung der auftretenden Schadgase
Schutz von Personen und Sachgiitern
Aufnahme und Abfiihrung der thermischen Energie

Verzicht auf staubende Fullstoffe
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BIC: NOLADE21HIK
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

inBox L

LUGELIGEGISA | x B x H - 1.604 x 1.206 x 688 mm
IQLISLTGECEN | x B x H - 1.342 x 887 x 323 mm

VAVIECEENEIEN 30 kWh (max)
Energieinhalt

Nutzvolumen [Re{oNRi¢=Id
Leergewicht REZA{IN]
VAVIEEEasB8 ADR konform*

*In Abhéngigkeit des jeweiligen Zelltyps (Zellgeometrie, Zellchemie)

Verriegelungssystem
Gasfiltersystem
Hydraulikzylinder mit Hydraulikaggregat

Verstarkter Rahmen mit Transportéffnungen
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Es besteht die Moglichkeit, die Abmessungen nach vorheriger Riicksprache auf Kundenwunsch anzupassen.
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